
17

- Der Aufhänger ist für die Klemmbefestigung an Masten mit quadratischem und
rundem Querschnitt vorbereitet.

- Der aus feuerverzinktem Stahl gefertigte Aufhänger garantiert langjährige
Korrosionsbeständigkeit

- Dank der Längslöcher im Sockel kann er an Masten mit einem Querschnitt von
60-80 mm montiert werden.

- Der Halter UU2 ermöglicht eine schnelle Montage der Beleuchtung.

- Das Rohr mit einem Durchmesser von 50 mm ermöglicht es, die Lichtquelle in jede
beliebige Richtung auszurichten.

- Die Spitze ist für die Klemmmontage an Masten mit quadratischem und rundem
Querschnitt vorbereitet.

- Die aus feuerverzinktem Stahl gefertigte Spitze garantiert langjährige
Korrosionsbeständigkeit.

- Schützt CCTV-Anlagen vor Blitzeinschlägen

Anwendung:

W01:
Montage von Industriebeleuchtung an Masten
SKAM1, SKAMP1, SKAM2, SKAMP2 und
SKAM3/4 im Außenbereich.

IODG:
Sicherung der CCTV-Anlage bei Blitzschlag.

Material der Halterung:
- feuerverzinkter Stahl gemäß PN-EN IS0
1461:2023:2

M a t e r i a l der Verbindungselemente:
- Edelstahl

VORTEILE

@ VORTEILE

Beispiel für die Verwendung des Aufhängers W01 Beispiel für die Verwendung einer Blitzableiterspitze IODG

- Beispiel für die Montage einer Blitzableiterspitze IODG
an einem SKAM2/...-Mast

- Beispiel für die Montage des Aufhängers W01
an einer SKAM2/...-Mast

BELEUCHTUNGSHALTERUNG

TYPE GEWICHT (KG) ARTIKELNUMMER

EA000210W01 1,4

BLITZABLEITER

TYPE GEWICHT (KG) ARTIKELNUMMER

EA000220I0DG 0,8

BELEUCHTUNGSHALTERUNGEN - BLITZABLEITER

www.eldax-systems.com
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Halterung für die Klemmontage an quadratischen oder runden Masten sowie direkt an
der Wand mit Ankern.
Der aus feuerverzinktem Stahl gefertigte Aufhänger garantiert langjährige
Korrosionsbeständigkeit.

- Dank der Längslöcher im Sockel kann er an Masten mit einem Querschnitt von 60-80 mm
montiert werden.

- Der Aufhänger ist für die Klemmbefestigung an quadratischen oder runden Stützen sowie direkt
an der Wand mit Hilfe von Ankern vorbereitet.

- Der aus feuerverzinktem Stahl gefertigte Aufhänger garantiert langjährige
Korrosionsbeständigkeit.
- Dank der Längslöcher im Sockel kann er an Masten mit einem Querschnitt von 60-80 mm

montiert werden.

Anwendung:
Montage von Industriebeleuchtung an Masten SKAM1,
SKAMP1, SKAM2,
SKAMP2 und SKAM3 im Außenbereich

Material der Halterung:
- Feuerverzinkter Stahl gemäß PN-EN IS0
1461:2023:2

Material der Verbindungselemente:
- Edelstahl

Beispiel fürW02 und W03

VORTEILE

VORTEILE

BELEUCHTUNGSHALTERUNG WO2

TYPE GEWICHT (KG) ARTIKELNUMMER

EA000211W02 3,0

BELEUCHTUNGSHALTERUNG WO3

TYPE GEWICHT (KG) ARTIKELNUMMER

EA000212W03 3,0
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