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FERTIGTEIL-FUNDAMENT

HÖHE GEWICHT

FP1 1000 130 EA000601

FP1

TYPE

FP2

FP3 900 95

VORTEILE

- Fundament bereit für die Montage

- Fundamentoberfläche mit Emulbit Eko beschichtet, wodurch das Eindringen von
Feuchtigkeit in das Fundament verhindert wird

- Abstand der Stäbe im Fundament entspricht dem Abstand der Öffnungen in den
Masten. Das Fundament verfügt über eine Öffnung, durch die
Installationsleitungen problemlos geführt werden können.

- Die Auswahl der Art und der Abmessungen des Fundaments hängt jeweils von
den Fundamentbedingungen ab, und die Verpflichtung zur richtigen Auswahl
gemäß den Bestimmungen des Baugesetzes obliegt dem Anlagenplaner.

- Die Fundamente sind gemäß der Montageanleitung für Fundamente zu
montieren, die auf der Website von ATS Forms verfügbar ist.

FP3

Herstellungstechnologie:

- Oberflächenschutz: EMULBIT EK0
- hergestellt gemäß Norm PN - EN
14991:2010

- ZKP-Zertifikat: 1487-CPR-63/ZKP/10

Anwendung:
- Montage von Stützkonstruktionen auf dem
Untergrund, z.B. Kameramasten, Lichtmasten Material:

- Beton: C30/37

- Bewehrung: STAHL BSOOSP
- Oberflächenschutz EMULBIT EK0
- Anker: verzinkter Gewindestab STAHL S235

Anwendungsbeispiel für das Fertigfundament FP1

- schnelle Montage des Fundaments dank der an den
Abstand der Bolzen angepassten Öffnungen

- korrekt montierter Pfosten SKAM1/.. am Fertigfundament FP1

* Achten Sie besonders auf die korrekte Montage des Fundaments im Untergrund - Verlegung der Leitungen in einem Kabelkanal

- Kabelkanal
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

www.eldax-systems.com


