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- Beispiel für die Montage einer Industriekamera an - Beispiel für die Montage einer Industriekamera an

SKAM1...-Mast mit Hilfe der Kamerahalterung UKAM1 SKAM1...-Mast mit Hilfe der Kamerahalterung UKAM2

-

-

Anwendungsbeispiel für die Halterungen UKAM1 und UKAM2

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Auf Bestellung sind die Halterungen in den Farben Weiß und Schwarz
lackiert erhältlich.
Montagemöglichkeit an quadratischen und runden Masten mit einem
Querschnitt von 60-90 mm.

WICHTIG

Magnelis-Stahl verfügt über Selbstregenerationsfähigkeiten. Nach der
Montage des Beschlags können an den Schnittkanten Spuren von Rotrost
auftreten, die jedoch mit der Zeit (manchmal sogar nach 6-8 Monaten)
verschwinden. Solche Spuren sind kein Grund zur Reklamation. Auf der Website
ist ein von Arcellor Mittal herausgegebenes Buch verfügbar, das den
Selbstregenerationsprozess der Magnelis-Beschichtung genau beschreibt. Das
Bohren und Schleifen von Elementen in der Magnelis-Beschichtung ist nicht
zulässig. In solchen Fällen erlischt die Garantie.

Anwendung:
Montage von CCTV-Kameras im Außenbereich auf
runden oder quadratischen Masten

Material der Halterung:

- Stahl mit Magnelis-Beschichtung ZM310
Material der Verbindungselemente:

- Edelstahl

@
VORTEILE

- Griff, vorbereitet für die Klemmbefestigung an quadratischen und runden Masten

- Kann vertikal und horizontal montiert werden.

- Die Anordnung der Löcher im Halter bietet viele Montagemöglichkeiten für
handelsübliche Industriekameras.

- Die Halterung aus Stahl mit Magnelis ZM310-Beschichtung garantiert langjährige
Korrosionsbeständigkeit.

-

-

Die Verbindungselemente aus Stahl mit Lamellenbeschichtung garantieren eine langjährige
Korrosionsbeständigkeit.
Die Halterung UKAM1 ermöglicht die Montage von Kameras auf beiden Seiten, Anschlussdosen
oder Anschlusskästen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Für Kameras mit einem Querschnitt von ó0-90 mm

VORTEILE

- Halterung für die Klemmbefestigung für quadratische und runde Pfosten.

- Durch die zusätzliche Biegung an den Enden der Halterung kommt es zu keiner Kollision mit den
Verbindungselementen, die zur Befestigung der Halterung am Mast dienen. Dies ermöglicht
eine freie und schnelle Nutzung der gesamten Halterungsfläche für die Montage.

- Zusätzliche Prägungen an den Befestigungslöchern der Halterung verhindern Verformungen
während der Montage und garantieren eine langjährige stabile Befestigung am Mast.

- Die Anordnung der Öffnungen im Halter bietet viele Montagemöglichkeiten
für handelsübliche Industriekameras.

-

-

Die Halterung aus Blech mit Magnelis ZM310-Beschichtung garantiert langjährige
Korrosionsbeständigkeit.
Verbindungselemente aus Stahl mit Lamellenbeschichtung garantieren langjährige
Korrosionsbeständigkeit.

- Der Halter UKÅM2 ermöglicht die Montage von Kameras von zwei Seiten.

UNIVERSAL KAMERAHALTERUNG

TYPE Gewicht in kg Artikelnr.

1,5 EA000201UKAM1

UNIVERSAL KAMERAHALTERUNG

TYPE Gewicht in kg Artikelnr.

1,9 EA000202UKAM2

KAMERAHALTERUNGEN
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- Beispiel für die Montage einer Industriekamera an

SKAM1...-Mast mit Hilfe der Kamerahalterung UKAM3

- vorbereitet für die Klemmbefestigung an quadratischen und runden Masten.

- Durch die zusätzliche Biegung an den Enden der Halterung kommt es zu keiner
Kollision mit den Verbindungselementen, die zur Montage der Halterung am Masten
erforderlich sind. Dies ermöglicht eine freie und schnelle Nutzung der gesamten
Halterungsfläche für die Montage.

- Zusätzliche Verformungen an den Befestigungslöchern des Halters verhindern
Verformungen während der Montage und garantieren eine langjährige stabile
Befestigung am Masten.

- Die Löcher im Halter sind mit Gewinde versehen, wodurch die Kamera, die Dose oder
die Beleuchtung sehr schnell am Halter montiert werden können.

- Die Halterung aus Magnelis ZM310-beschichtetem Blech garantiert langjährige
Korrosionsbeständigkeit.

- Die Verbindungselemente aus Edelstahl garantieren eine langjährige
Korrosionsbeständigkeit.

- Die Halterung UKAM3 ermöglicht die Montage von Kameras von zwei Seiten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Möglichkeit der Montage an quadratischen und runden Masten mit einem Querschnitt von
60-90 mm

WICHTIG

- Magnelis-beschichteter Stahl verfügt über Selbstregenerationsfähigkeiten. Nach der
Montage der Halterung können an den Schnittkanten Spuren von rotem Korrosionsbefall
auftreten, die jedoch mit der Zeit (manchmal sogar nach 6-8 Monaten) verschwinden.
Solche Spuren sind kein Grund zur Reklamation. Auf der Website ist ein von Arcellor Mittal
herausgegebenes Buch verfügbar, das den Selbstregenerationsprozess von Magnelis-
Beschichtungen genau beschreibt. Das Bohren und Schleifen von Elementen mitMagnelis-
Beschichtung ist nicht zulässig. In solchen Fällen erlischt die Garantie.

Anwendung:
Montage von CCTV-Kameras im
Außenbereich auf runden oder quadratischen
Masten

Material der Halterung:

- Stahl mit Magnelis-Beschichtung ZM310
Material der Befestigungselemente:

- Edelstahl

Anwendungsbeispiel für die Halterung UKAM3

UNIVERSAL KAMERAHALTERUNG

TYPE Gewicht in kg Artikelnr.

1,5 EA000203UKAM3

VORTEILE

www.eldax-systems.com
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- Beispiel für die Montage der Anschlussdose C.1602 an einem SKAM1...-Mast
mit Hilfe der Halterung UMB1

- Beispiel für die Montage der Anschlussdose C.1602 an einem
SKAM1...-Mast mit Hilfe der Halterung UU1

- Halterung für Klemmmontage an quadratischen und rundenMasten.

- Halterung für die schnelle und sichere Montage von C.1602-Dosen an Masten.

- Halterung aus Blech mit Magnelis ZM310-Beschichtung garantiert langjährige

Korrosionsbeständigkeit.

- Der Halter UMB1 ermöglicht die Montage von Kameras & Beleuchtung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Möglichkeit der Montage an Säulen mit einem Querschnitt von 60-90 mm

VORTEILE

- Halterung für die Klemmbefestigung an quadratischen und rundenMasten.

- Die Anordnung der Löcher im Halter bietet eine Vielzahl Montagemöglichkeiten für
Kameras.
Halterung aus Blech mit Magnelis ZM310-Beschichtung garantiert langjährige
Korrosionsbeständigkeit.

- Verbindungselemente aus Stahl mit Lamellenverzinkung garantieren langjährige
Korrosionsbeständigkeit.

- Der Halter UU1 ermöglicht die beidseitige Montage von Kameras & Beleuchtung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Auf Bestellung sind die Halterungen in den Farben Weiß oder schwarz.

- Montage an quadratischen und rundenMasten mit einem Querschnitt von 60-90 mm.

WICHTIG

- Magnelis-beschichteter Stahl verfügt über Selbstregenerationsfähigkeiten. Nach der
Montage des Beschlags können an den Schnittkanten Spuren von Rotrost auftreten, die
jedoch mit der Zeit (manchmal sogar nach 6-8 Monaten) verschwinden. Solche
Spuren sind kein Grund zur Reklamation. Auf der Website ist ein von Arcellor
Mittal herausgegebenes Buch verfügbar, das den
Selbstregenerationsprozess der Magnelis-Beschichtung genau beschreibt. Das
Bohren und Schleifen von Elementen m i t Magnelis-Beschichtung ist nicht
zulässig. In solchen Fällen erlischt die Garantie.

Anwendung:
Montage von Industriekameras, Verteilerkästen, Beleuchtung im
Außenbereich, z. B. auf Photovoltaik-Anlagen

Material der Halterung:

- Stahl mit Magnelis-Beschichtung ZM310 Material der
Verbindungselemente:

- Stahl mit Lamellenbeschichtung

Anwendungsbeispiel für den Universalgriff UMB1 Anwendungsbeispiel für Halter UU1

VORTEILE

UNIVERSAL KAMERAHALTERUNG UMB1

TYPE Gewicht in kg Artikelnr.

1,4 EA000217UMB1

UNIVERSAL KAMERAHALTERUNG UU1

TYPE Gewicht in kg Artikelnr.

1,2 EA000208UU1

www.eldax-systems.com


