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SKAM1/3 3000 2 6 EA000701

SKAM1/4 4000 2 6 EA000702

SKAM1/5 5000 3 8 EA000703

VORTEILE

- Der Mast ist montagefertig.

- Der Mast verfügt über einen Flachstahl mit einer Längsbohrung 11x30 für die
Erdungsleitung.

- Längsbohrungen im Mastfuß ermöglichen die Montage des Mastes auf Fertigfundamenten mit
einem Abstand der Bolzen zwischen 180 und 200 mm.

- Der Mast verfügt über eine Öffnung Ø52 zum Einführen von Kabeln in die Anschlusskästen, z. B. in die
Anschlussdose C.1602

- Möglichkeit der Montage des Mastes auf Fertigfundamenten FP1, FP2 oder FP3.

- Der Mast verfügt über eine Revisionsöffnung.

- Kameras oder Beleuchtung können mit Hilfe von speziellen Halterungen montiert werden.

Anwendungsbeispiel für den Mast SKAM1/...

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Bei Bestellungen von 50 Stück und mehr besteht die Möglichkeit, die Masten
nach Kundenvorgaben herzustellen, z. B. mit speziellen Öffnungen für die Montage
von Kameras mit montierten Blindnietmuttern oder mit einer bestimmten
Länge.

- Maximales Gewicht der Kamera bis zu 5 kg, bei Kameras mit einem höheren Gewicht
sind zusätzliche Berechnungen erforderlich

- Option, den Mast oben mit einer DSK-
Schutzkappe zu verschließen, die das Eindringen von
Niederschlägen verhindert

Herstellungstechnologie:
gemäß EXC2 – gemäß der Norm
PN-EN1090

Anwendung:

- Montage von CCTV-Kameras auf
Photovoltaik-Anlagen,

- Montage von Kameras auf Industrieanlagen
- Montage von Beleuchtungsanlagen

Material:

- Stahl der Güteklasse S235, feuerverzinkt gemäß PN-
EN IS0 1461:2023:2

Auf Bestellung:

- Lackierung in ausgewählten Farben aus der RAL-
Palette: Weiß, Schwarz oder Anthrazit

- 3 Öffnungen Ø30 für die Verlegung der Kamerakabel

- Öffnung Ø52 für die Verlegung von
Verbindungskabeln aus der Box

- Revisionsklappe

- Beispiel für die Montage einer Industriekamera an einem SKAM1...
- Mast mit Hilfe der Kamerahalterung UKAM1

- Revisionsöffnung zum Öffnen und Schließen mit
Schrauben

- Flachstahl zur Führung des Erdungsdrahtes
mit einer Öffnung von 11x30

MAST SKAM1/...

TYPE L (mm) G (mm) T (mm) Artikelnr.

MASTEN

www.eldax-systems.com
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MAST SKAMP1 /...

SKAMP1/3 3000 2 6 EA000708

SKAMP1/4 4000 2 6 EA000709

SKAMP1/5 5000 3 8 EA000710

VORTEILE

- Montagefertiger Mast.

- Der Mast verfügt über einen Flachstahl mit einer Längsbohrung 11x30 für die
Erdungsleitung.

- Längsbohrungen im Mastfuß ermöglichen die Montage des Mastes auf
Fertigfundamenten mit einem Abstand der Bolzen zwischen 180 und 200 mm.

- Möglichkeit der Montage des Mastes an den Fertigfundamenten FP1, FP2 oder FP3
- Kameras oder Beleuchtungen können am Mast montiert werden.

Anwendungsbeispiel für den Mast SKAMP1/...

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Bei Bestellungen von 50 Stück und mehr besteht die Möglichkeit, die Masten nach den Vorgaben des
Kunden herzustellen, z. B. durch Anbringen spezieller Öffnungen für die Montage von Kameras mit
montierten Blindnietmuttern oder durch die Herstellung von Masten in einer bestimmten Länge.

- Das maximale Gewicht der Kamera beträgt 5 kg. Bei Kameras mit einem höheren Gewicht sind
zusätzliche Berechnungen erforderlich.

Herstellungstechnologie:

gemäß EXC2 – in Übereinstimmung mit der Norm PN-EN1090

Anwendung:

- Montage von CCTV-Kameras auf Photovoltaik-
Anlagen,

- Montage von Kameras auf Industrieanlagen,
- Montage von Beleuchtungsanlagen

Material:

- Stahl der Güteklasse S235, feuerverzinkt gemäß PN-EN
IS0 1461:2023:2

Auf Bestellung:

- Lackierung in ausgewählten Farben aus der RAL-Palette:
Weiß, Schwarz oder Anthrazit

- Option zur Abdeckung der Mastes von oben mit einem
DSK-Schutzkappe, das das Eindringen von Niederschlägen
verhindert

- Öffnung Ø30 für die Verlegung von Kamerakabeln

- Beispiel für die Montage einer Industriekamera an einem SKAMP1-
Pfosten... mit Hilfe einer UKAM1-Kamerahalterung

- Flachstahl zur Führung des Erdungsdrahtes mit
einer Öffnung von 11x30

TYPE Artikelnr.L (mm) G (mm) T (mm)
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GELENKMAST SGKAM1/...

VORTEILE

- Der Mast verfügt über ein Scharnier, das eine Neigung für Wartungszwecke ermöglicht.
Zudem besitzt dieser eine Halterung mit einer Längsöffnung von 11x30 zur Führung der
Erdung.

- Längsbohrungen im Mastfuß ermöglichen die Montage des Mastes an
Fertigfundamenten mit einem Abstand der Bolzen zwischen 180 und 200 mm

- Das Scharnier ist mit zusätzlichen Öffnungen für die Montage einer Stange ausgestattet

- Der Mast verfügt über eine Öffnung Ø52 zum Einführen von Kabeln in die
Anschlussdose, z. B. C.1602

- Möglichkeit der Montage des Masten an den Fertigfundamenten FP1, FP2 oder FP3

- Der Mast verfügt über eine Revisionsöffnung.

- Kameras oder Beleuchtung können am Mast montiert werden.

Herstellungstechnologie:

gemäß EXC2 – in Übereinstimmung mit der Norm PN-EN1090

Anwendung:

- Montage von CCTV-Kameras auf Photovoltaik-Anlagen
- Montage von Kameras auf Industrieanlagen

Material:

- Stahl der Güteklasse S235, feuerverzinkt gemäß PN-EN IS0
1461:2023:2,

- Verbindungselemente aus Flockenzink oder Edelstahl

SGKAM1/3 3000 2 6 EA000714

SGKAM1/4 4000 2 6 EA000715

Anwendungsbeispiel für den Mast SGKAM1/...

- Option zur Abdeckung des Masts von oben mit einer DSK-
Schutzkappe, das das Eindringen von Niederschlägen verhindert

3 Öffnungen mit einem Durchmesser von 30 mm
für die Verlegung der Kamerakabel

Öffnung Ø52 für die Verlegung von
Verbindungskabeln aus der Box

Revisionsöffnung

- Beispiel für die Montage einer Industriekamera an einem Mast
SGKAM1... mit Hilfe einer Kamerahalterung UKAM1

- Revisionsöffnung zum Öffnen und Schließen mit Schrauben

- Flachstahl zur Führung des Erdungsdrahtes
mit einer Öffnung von 11x30

TYPE Artikelnr.L (mm) G (mm) T (mm)
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MAST SKAM2/...

SKAM2/3 3000 2 6 EA000704

SKAM2/4 4000 2 6 EA000705

SKAM2/5 5000 3 8 EA000706

Anwendungsbeispiel für den Mast SKAM2/...

VORTEILE

- Montagefertiger Mast

-

-

Der Mast verfügt über einen Flachstahl mit einer Längsbohrung 11x30 für die Erdungsleitung
Längsbohrungen im Mastfuß ermöglichen die Montage des Mastes auf Fertigfundamenten mit
einem Abstand der Bolzen zwischen 180 und 200 mm.

- Der Mast verfügt über eine Öffnung Ø52 zum Einführen von Kabeln in die
Anschlussdose, z.B. C.1602.
- Möglichkeit der Montage des Mastes auf Fertigfundamenten FP1, FP2 oder FP3.

- Kameras oder Beleuchtungen können mit Hilfe von Halterungen UKAM... oder US...
Klemmbefestigung an einem Mast montiert werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Bei Bestellungen von 50 Stück und mehr besteht die Möglichkeit, die Masten nach
Kundenvorgaben herzustellen, z. B. durch Anbringen spezieller Öffnungen für die Montage
von Kameras mit montierten Blindnietmuttern oder durch die Herstellung
von Masten in einer bestimmten Länge.

- Das maximale Gewicht der Kamera beträgt 5 kg.
Bei Kameras mit einem höheren Gewicht sind zusätzliche Berechnungen erforderlich.

- Option, den Mast oben mit einer DS0-Schutzkappe zu
verschließen, die das Eindringen von Niederschlägen verhindert

Herstellungstechnologie:

gemäß EXC2 – gemäß der Norm PN-EN1090

Anwendung:

- Montage von CCTV-Kameras auf Photovoltaik-
Anlagen,

- Montage von Kameras auf Industrieanlagen,
- Montage von Beleuchtungsanlagen

Material:

- Stahl der Güteklasse S235, feuerverzinkt gemäß PN-EN
IS0 1461:2023:2,

Auf Bestellung:

- Lackierung in ausgewählten Farben aus der RAL-
Palette: Weiß, Schwarz oder Anthrazit

Öffnung Ø30 für die Verlegung der Kamerakabel

Öffnung Ø52 für die Verlegung
von Verbindungskabeln

Box - Beispiel für die Montage einer Industriekamera an einem SKAM2...
- Mast mit Hilfe einer US H-D-1-Mastbefestigung

- Flachstahl zur Führung des Erdungsdrahtes mit
einer Öffnung von 11x30

TYPE Artikelnr.L (mm) G (mm) T (mm)
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Fertigungstechnologie:

gemäß EXC2 – in Übereinstimmung mit der Norm PN-EN1090.

Anwendung:

- Montage von CCTV-Kameras auf Photovoltaik-
Anlagen,

- Montage von Kameras auf Industrieanlagen,
- Montage von Beleuchtungsanlagen

MAST SKAMP2/...

VORTEILE

- Montagefertiger Masten.

- Der Mast verfügt über einen Flachstahl mit einer 11x30-Bohrung für die Erdungsleitung.

- Die Längsbohrungen im Mastfuß ermöglichen die Montage des Mastes auf Fertigfundamenten
mit einem Abstand der Bolzen zwischen 180 und 200 mm.

- Möglichkeit der Montage des Mastes auf Fertigfundamenten FP1, FP2 oder FP3

- Kameras oder Beleuchtungen können mit den Halterungen UKAM... oder US...
Klemmbefestigung am Mast montiert werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Bei Bestellungen von 50 Stück und mehr besteht die Möglichkeit, die Masten nach den
Vorgaben des Kunden herzustellen, z. B. durch Anbringen spezieller Öffnungen für die
Montage von Kameras mit montierten Blindnietmuttern oder durch die Herstellung
von Masten in einer bestimmten Länge.

- Das maximale Gewicht der Kamera beträgt 5 kg. Bei Kameras mit einem höheren Gewicht sind
zusätzliche Berechnungen erforderlich.

Material:

- Stahl der Güteklasse S235, feuerverzinkt gemäß PN-
EN IS0 1461:2023:2

Auf Bestellung:

- Lackierung in ausgewählten Farben aus der RAL-
Palette: Weiß, Schwarz oder Anthrazit

Anwendungsbeispiel für den Pfosten SKAMP2/...

- Option zur Abdeckung des Masts von oben mit einer DS0-
Schutzkappe, das das Eindringen von Niederschlägen verhindert

- Öffnung Ø30 zur Führung der Kamerakabel

- Beispiel für die Montage einer Industriekamera an einem
SKAMP2...- Mast mit Hilfe einer Masthalterung US H-D-B0X

- Flachstahl zur Führung des Erdungsdrahtes mit
einer Öffnung von 11x30

SKAMP2/3 3000 2 6 EA000711

SKAMP2/4 4000 2 6 EA000712

SKAMP2/5 5000 3 8 EA000713

TYPE Artikelnr.L (mm) G (mm) T (mm)
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MAST SKAM3/...

VORTEILE

- Der Mast ist für die Montage vorbereitet.

- Der Mast verfügt über ein Erdungselement, mit dem die Erdungsbänder ohne Bohren am Mast
befestigt werden können.
- Der Mast verfügt über eine Stange, die ein Verdrehen oder ein Herausrutschen des Mastes

nach der Montage im Boden verhindert.

- kostengünstige Version, niedriger Preis

Herstellungstechnologie:
gemäß EXC2 – in Übereinstimmung mit der Norm PN-
EN1090

Anwendung:

- Montage von CCTV-Kameras auf Photovoltaik-
Anlagen,

- Montage von Kameras auf Industrieanlagen,
- Montage von Beleuchtungsanlagen

Material:
- Stahl der Güteklasse S235, feuerverzinkt gemäß PN-
EN IS0 1461:2023:2

Auf Bestellung:
- Lackierung in ausgewählten Farben aus der RAL-
Palette: Blau, Schwarz oder Anthrazit

Anwendungsbeispiel für den Pfosten SKAM3/4

- Beispiel für die Montage einer Industriekamera an einem
SKAM3/4-Mast mit Hilfe der Kamerahalterung US H-D-B0X

- Option zur Abdeckung des Masts von oben mit einer Schutzkappe
DS060, die das Eindringen von Niederschlägen verhindert

- Verbindung, die eine Klemmbefestigung der Bodenplatte ermöglicht.

- Querstange im Boden verhindert ein Verdrehen des Mastes
und ein Herausrutschen aus dem Boden.

SKAM3/4 4000 EA000707
TYPE L Maße in mm Artikelnr.

www.eldax-systems.com
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MAST SDB1

MAST SDB2

VORTEILE

- Der Mast ist für die Montage von Video-Gegensprechanlagen,
Gegensprechanlagen, Alarmmeldern und Alarmbarrieren vorbereitet.

- Möglichkeit der Montage des Mastes auf einem Fertigfundament FP3 oder
direkt auf dem Untergrund mit Ankern.

Herstellungstechnologie:
gemäß EXC2 – in Übereinstimmung mit der Norm PN-EN1090

Anwendung:

- Montage einer Gegensprechanlage oder Video-
Gegensprechanlage

- Montage von Alarmbarrieren
- Montage von Alarmmeldern

Material:

- Stahl der Güteklasse S235, feuerverzinkt gemäß PN-EN
IS0 1461:2023:2

Auf Bestellung:

- Lackierung in ausgewählten Farben aus der RAL-
Palette: Weiß, Schwarz oder Anthrazit

Anwendungsbeispiel für die Säule der Gegensprechanlage SDB1...

- Option zur Abdeckung des Pfostens von oben mit einem DSK-
Pfostendach, das das Eindringen von Niederschlägen verhindert

- Beispiel für die Montage der Intercom-Kabel

- Öffnung Ø20 für die Verlegung

an dem Mast SDB1

- Flachstahl zur Führung des Erdungsdrahtes
mit einer Öffnung von 11 x 30

SDB1 1200 2 6 EA000716

SDB2 1200 2 6 EA000717

TYPE Artikelnr.

TYPE Artikelnr.

L (mm) G (mm) T (mm)

L (mm) G (mm) T (mm)
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