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Ihre Notizen




Das I.B.L. Aluminiumrohr

Das moderne Elektro-Installationsrohr-System aus Aluminium

Das moderne Elektro-Installationsrohr-System aus Aluminium erfiillt die nationalen und internationa-
len Normen. Es ist ein aus Aluminium gefertigtes Elektro-Installationsrohr flir den europaischen Markt.

Aluminium ist ein Werkstoff mit Zukunft - und somit vielen anderen Werkstoffen iberlegen:

>

geringere Materialkosten,

geringere Montagekosten,

65 % leichter als Stahlrohre,

kein zusatzlicher Korrosionsschutz notwendig,

hohe mechanische Festigkeit,

komplettes Zubehérprogramm.

LB.L. Aluminium-Kabelschutzrohre sind aus der hochfesten und warm ausgeharteten Aluminium-
Legierung AIMgSi 0,5 F 22 hergestellt.




Steckrohre und Gewinderohre

Steckrohr ASR KL. 4456

Verwendung: Installationsrohr

Material: Aluminium AIMgSi 0,5 F 22

Temperaturbereich: -45°C / + 250 °C

Schlagfestigkeit: 2,0 kg /300 mm

Druckbeanspruchung: >1250 N /5 cm
Type Aussen-g Innen-g Gewicht Packeinheit

mm mm kg/m pro Bund

ASR 16 EN 16,0 14,0 0,127 51m
ASR 20 EN 20,0 18,0 0,161 51m
ASR 25 EN 25,0 22,6 0,242 30m
ASR 32 EN 32,0 29,6 0,314 30m
ASR 40 EN 40,0 37,6 0,394 15m
ASR 50 EN 50,0 476 0,498 15m
ASR 63 EN 63,0 60,0 0,785 15m




Gewinderohr

AGR

KL. 5556

Verwendung:
Material:
Temperaturbereich:

Schlagfestigkeit:

Druckbeanspruchung:

Installationsrohr

Aluminium AIMgSi 0,5 F 22

-45°C/ + 250 °C
6,8 kg / 300 mm
>4000 N /5 cm

Type

AGR 16 EN
AGR 20 EN
AGR 25 EN
AGR 32 EN
AGR 40 EN
AGR 50 EN

AGR 63 EN

Aussen-g
mm

16,0
20,0
25,0
32,0
40,0
50,0

63,0

Innen-

13,2
16,8
21,8
28,8
36,8
46,8

594

2] Gewicht
kg/m

0,173
0,250
0317
0,412
0,512
0,657

0,934

Packeinheit
pro Bund

60 m
60 m
60 m
30m
30m
15m

15m




Steckmuffen und Gewindemuffen

Steckmuffe

ASM

Verwendung:
Material:
Temperaturbereich:

Schlagfestigkeit:

Druckbeanspruchung:

Verbindung von Installationsrohren
Aluminium AIMgSi 0,5 F 22
-45°C/ + 250 °C

2,0 kg /300 mm

>1250 N/5cm

Type

ASM 16 EN
ASM 20 EN
ASM 25 EN
ASM 32 EN
ASM 40 EN
ASM 50 EN

ASM 63 EN

Lange Packeinheit
mm Stiick/Beutel
55,0 50 Stlick
55,0 50 Stlick
60,0 50 Stiick
70,0 25 Stiick
75,0 25 Stiick
95,0 10 Stiick
110,0 10 Stlick




Gewindemuffe

AGM

Verwendung:
Material:
Temperaturbereich:

Schlagfestigkeit:

Druckbeanspruchung:

Verbindung von Installationsrohren
Aluminium AIMgSi 0,5 F 22
-45°C/ + 250 °C

6,8 kg / 300 mm

>4000 N/ 5 cm

Type

AGM 16 EN
AGM 20 EN
AGM 25 EN
AGM 32 EN
AGM 40 EN
AGM 50 EN

AGM 63 EN

Lange Packeinheit
mm Stiick/Beutel
28,0 50 Stlick
32,0 50 Stlick
38,0 50 Stiick
42,0 50 Stilick
46,0 25 Stiick
56,0 25 Stlick
62,0 15 Stlick




Steckb6gen und Gewindebdgen

Steckbogen

ASB

Verwendung:
Material:
Temperaturbereich:

Schlagfestigkeit:

Druckbeanspruchung:

Verbindung von Installationsrohren
Aluminium AIMgSi 0,5 F 22
-45°C/ + 250 °C

2,0 kg /300 mm

>1250 N/5cm

Type

ASB 16 EN
ASB 20 EN
ASB 25 EN
ASB 32 EN
ASB 40 EN
ASB 50 EN

ASB 63 EN

Radius Packeinheit
mm Stiick
80,0 5 Stick
80,0 5 Stick
120,0 5 Stiick
130,0 5 Stick
160,0 5 Stick
240,0 5 Stiick
250,0 5 Stick

Innen-, AuBen-Durchmesser und Wandstérke wie Steckrohr.



Steckbogen

als Uberbogen ASUB

Verwendung: Verbindung von Installationsrohren

Material: Aluminium AIMgSi 0,5 F 22

Temperaturbereich: -45°C/ + 250 °C

Schlagfestigkeit: 2,0 kg /300 mm

Druckbeanspruchung: >1250N/5cm
Type Radius Packeinheit

mm Stiick

ASUB 16 EN 40,0 50 Stlick
ASUB 20 EN 50,0 50 Stiick
ASUB 25 EN 63,0 50 Stiick
ASUB 32 EN 80,0 50 Stilick
ASUB 40 EN 100,0 25 Stiick
ASUB 50 EN 125,0 25 Stiick
ASUB 63 EN 160,0 25 Stiick

Es werden keine Muffen bendtigt.



Gewindebogen AGB

Verwendung: Verbindung von Installationsrohren

Material: Aluminium AIMgSi 0,5 F 22

Temperaturbereich: -45°C / + 250 °C

Schlagfestigkeit: 6,8 kg / 300 mm

Druckbeanspruchung: >4000 N /5 cm
Type Radius Packeinheit

mm Stiick

AGB 16 EN 40,0 5 Stlick
AGB 20 EN 50,0 5 Stiick
AGB 25 EN 63,0 5 Stiick
AGB 32 EN 80,0 5 Stiick
AGB 40 EN 100,0 5 Stlick
AGB 50 EN 125,0 5 Stiick
AGB 63 EN 160,0 5 Stick

Innen-, AuBen-Durchmesser und Wandstérke wie Gewinderohr.



Endtiillen aus Aluminium und PVC

Endtiille

AET

Verwendung:

Material:

Temperaturbereich:

Kabelschutz

Aluminium flieBgepreBt/pressblank
AL 99,5

-45°C/ + 250 °C

Type

AET 16 EN
AET 20 EN
AET 25 EN
AET 32 EN
AET 40 EN
AET 50 EN

AET 63 EN

Packeinheit
Stiick/Beutel

50 Stlick
50 Stiick
50 Stlick
50 Stlick
25 Stiick
25 Stiick

15 Stlick

10



Endtiille RAL 7001  KET

Verwendung: Kabelschutz

Material: PVC 90 Shore A

Temperaturbereich: -30°C/+70°C
Type Packeinheit

Stiick/Beutel

KET 16 EN 50 Stiick
KET 20 EN 50 Stlck
KET 25 EN 50 Stiick
KET 32 EN 50 Stiick
KET 40 EN 20 Stiick
KET 50 EN 20 Stiick
KET 63 EN 20 Stlick

Weitere Materialien und RAL Farben auf Anfrage.

Rohstoffen entsprechen REACH and RoHs .
Blei und Cadmium frei.
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Klemmschellen und Rohrschellen

Klemmschelle

AKS

Verwendung:

Material:

Temperaturbereich:

Montage von Installationsrohren
Aluminium AIMgSi 0,5 F 22
-45°C/ + 250 °C

Type

AKS 16 EN
AKS 20 EN
AKS 25 EN
AKS 32 EN
AKS 40 EN
AKS 50 EN

AKS 63 EN

Packeinheit
Stiick/Beutel

50 Stlick
50 Stiick
50 Stlick
50 Stlick
10 Stlick
10 Stiick

10 Stlick

Bei Uberkopfmontage ab AKS 32 EN ASG-Schellen verwenden!

12



Rohrschelle

ASG

Verwendung:
Material:

Temperaturbereich:

Geschlossene Rohrmontage
Aluminium
-45°C/ + 250 °C

Type

ASG 16 EN
ASG 20 EN
ASG 25 EN
ASG 32 EN
ASG 40 EN
ASG 50 EN

ASG 63 EN

Packeinheit
Stiick/Beutel

50 Stlick
50 Stiick
50 Stlick
25 Stilick
25 Stiick
25 Stiick

20 Stiick
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Kontaktinformationen & Disclaimer

Sollten Sie Fragen haben oder ein konkretes Angebot wiinschen, so setzten Sich sich bitte mit uns in
Verbindung. Wir werden Thnen schnell und zuverlassig eine Antwort geben.

Sie kdnnen uns wie folgt erreichen:

Postadresse

LB.L. elektro
Hindenburgstrale 58
73207 Plochingen

Postfach 1202
73202 Plochingen

Telefonisch unter

Telefon 0049 7153 23054
Telefax 0049 7153 29110

oder per e-Mail

service@iblelektro.de

Die technischen Angaben in unseren Katalogen und Druckschriften werden aufgrund unserer langjdh-
rigen Erfahrungen verfasst, kdnnen aber nur unverbindlich beraten. Druckfehler und Irrtiimer sowie
Konstruktionsanderungen bleiben vorbehalten.

Fir weiterflihrende Informationen & Referenzen zu unseren Produkten und deren Eigenschaften wen-
den Sie sich bitte an uns.

Jede Art der Weiterverwendung von Texten und Bildern, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher
Genehmigung von 1B.L. elektro gestattet.



LB.L. elektro

HindenburgstraBe 58
73207 Plochingen

Postfach 1202
73202 Plochingen

Telefon 0049 7153 23054
Telefax 0049 7153 29110

service@iblelektro.de

www.iblelektro.com
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